
Kood 51509008
Kukkumisvastased keharakmed selja- ja 
rinnakinnituspunktidega (tähistatud A) ning 
asendivööga

Spetsifikatsioonid:
• Kergsulamist kiirkinnitusega reie reguleerimispandlad
• Kergsulamist keharakmete reguleerimispandlad
• Positsioneeriv vöörihm 2 külgmise aasa ja 
   polsterdatud seljatoega + reguleeritav lukk
• Kergsulamist kiirkinnitusega vöö reguleerimispannal
• Kergsulamist kiirkinnituspandlaga rindkere 
   ühendav rihm
• Reite kinnitusvöö
• 2 rinnal asuvat tööriista-aasa
• Ohutussildid
• Polsterdatud anatoomiline seljatugi
• Polsterdatud anatoomilised reieaasad
• Kaal 1650 g
• Kandekott
• Värv: kollane/must

Pakend:
Pakendis 1 tükk

EAGLE 5
KUKKUMISVASTASED TURVARAKMED

Kasutusvaldkonnad:
• töö postidel või mastidel
• töö räästatel või karniisipostidel
• katusetööd
• trepitööd
• lammutustööd
• tõstetud tasapindadel tehtavatel liikuvatel alustel 
   tehtavad tööd
• ripptasapindadel tehtavad tööd
• paneelehitiste montaaž
• tellingutööd
• töö püloonidel

EAGLE 5
Profesionaalseks kasutuseks mõeldud selja- ja 
rinnakukinnituskohaga kukkumisvastastel 
keharakmetel on polsterdatud ja ergonoomilised 
sääreaasad ja õlarihmad, et tagada maksimaalne 
mugavus. Positsioneerimisvöö on lai, pooljäik, 
kerge ja mugav kasutada, millel on kaks külgmist 
kinnitusaasa, et tagada töötajale maksimaalne 
stabiilsus töökohal, mis võimaldab tal töötada 
maksimaalselt mugavas asendis, toetudes 
jalgadele ning jättes käed vabaks. 
Isikukaitsevahenditel on rinnaosal kaks 
tööriistahoidikuaasa, mis võimaldavad riputada 
sinna käeulatuses vajalikke tööriistu.

Toode EAGLE 5

Kood 51509008

Värv kollane/must

Kategooria Tööasendi- ja kukkumiskaitsevahendid

Sertifikaadid 0082
EN 361:2002
EN 358:2018

Tehnilised andmed

CE tähis
Isikukaitsevahendid - III ohukategooria, CE vastavalt
EL määrusele 2016/425
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Sertifikaadid ja test
EAGLE 5 rakmed on isikukaitsevahendid, mis vastavad 
EL määruses 2016/425 sätestatud olulistele tervise- ja 
ohutusnõuetele. 

Kogukeharakmed on kukkumist takistavad isikukaitse-
vahendid ja vastavad standardile EN 361:2002.
Lisaks on sellel asendivöö, mis vastab standardile 
EN 358:2018.

Kasutusjuhend
Enne igakordset isikukaitsevahendi kasutamist tuleb kõik 
osad põhjalikult üle vaadata, pöörates erilist tähelepanu 
mehaanilistele, keemilistele ja termilistele kahjustustele. 
Kui isikukaitsevahendi õiges seisukorras ja toimimises 
esineb kahtlusi, tuleb see viivitamatult kasutusest 
kõrvaldada ja saata tootjale või tema volitatud esindajale, 
et teostada üksikasjalik kontroll ja hinnata selle 
võimalikku parandamist või hävitamist. 
Kui isikukaitsevahend on kukkumise ära hoidnud, tuleb 
see kohe hävitada.

Puhastamine
Soovitatav on puhastamisel kasutada puhastusvahendeid, 
mis sobivad kokku isikukaitsevahendi valmistamise 
materjalidega, välja arvatud lahustid ja mehaanilised 
vahendid, mis võivad seda kahjustada. Enne toote uuesti 
kasutamist laske neil õhu käes kuivada.

Säilitamine
Isikukaitsevahendeid tuleb säilitada nende originaalpakendis 
kuivas ja õhutatavas paigas, mis asub kaugel valgusallikatest, 
UV kiirtest, tolmust, lõikeriistadest, äärmuslikest 
temperatuuridest ja kaustilistest ainetest.

Hoiatused
Isikukaitsevahendid tuleb kasutusest eemaldada iga 12 kuu 
tagant perioodiliseks ülevaatuseks ja need tuleb saata 
tootjale või volitatud asutusele. Ülevaatuse jooksul 
määratletakse isikukaitsevahendite kasutusiga kuni järgneva 
perioodilise ülevaatuseni. Eeldatav isikukaitsevahendite 
eluiga on alates nende esimesest kasutusest 5 aastat, 
kui neid säilitatakse teabelehel ettenähtud korras ning 
teostatakse perioodilisi ülevaatusi.

Märkused
Isikukaitsevahendid tuleb hävitada vastavalt asjakohastele 
kohalikele määrustele (jäätmekäitluspunkt, jäätmepõletusahi). 
Tootmisdefektide tuvastamisel tuleb käesolevad isikukaitse-
vahendid asendada uutega.
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